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Umfangreiche Menüpunkte ermöglichen eine komfortable Messwertübernahme und Messdatenverwal-
tung. Die Messwerte können externen Programmen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt wer-
den. 
 
 
 
 

Menü 
Die Bedienung von ECHOSTAT 1075 erfolgt grafikorientiert im Windows©-Standard. Alternativ können 
auch Tastenkombinationen und –kürzel verwendet werden. 
 
Menü Untermenüpunkte 
Datei Neu, Öffnen, Speichern, Speichern unter, Gerät lesen (Auslesen des Datenloggers im ECHOMETER und An-

zeigen der Messwerte in der Messwertliste), Drucken von Messwerten und Prüfprotokoll, Export als ASCII-
Datei, Beenden 

Bearbeiten Messwert löschen, Batch löschen, Protokollkopf 
Ansicht Profil, Histogramm, Taschenrechner 
Einstellen Konfiguration, Verzeichnisse, Firmenname, Einstellung speichern 
Fenster Volle Bildschirmgröße 
Hilfe Hilfe anzeigen, Über ECHOSTAT... 
 
 
 
 
 
 

Datenausgabe 
Messwert- und Protokollausdruck 
Die Druckausgabe kann als Messwertliste oder im Reportformat 
erfolgen. 

 
Ausdruck Messwertliste (links) und Protokoll mit 
Histogramm und Profilverlauf (rechts) 

Datenexport ASCII 
Jeder Messwert wird linksbündig in eine Zeile der Exportdatei ge-
schrieben. Jede Messwertzeile besteht aus 
► der Messwertnummer 
► dem Messwert 
► der Messeinheit. 
 
Als Spaltentrenner werden Leerzeichen (SPACE, 32 dec) verwendet, 
so dass die Werte leicht in andere Programme, wie z. B. die Tabel-
lenkalkulation MS-EXCEL© oder die Textverarbeitung MS-Word© 
übernommen werden können. 

 
Beispiel: Exportierte Messdaten im ASCII-Format 

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. 


