


Umfangreiche Meniipunkte ermdglichen eine komfortable Messwertiibernahme und Messdatenverwaltung. Die Messwerte
konnen externen Programmen (per ASCII-Export) zur Weiterverarbeitung zur Verfligung gestellt werden.

Je nach angeschlossenem Messgerit sind aulerdem Funktionen zur Kalibrierung, Kalibrierwertiibernahme und
-riickspeicherung, sowie zur Geriteeinstellung aktiviert.

Menii
Die Bedienung von STATWIN 2002 erfolgt grafikorientiert im MS-Windows®-Standard. Alternativ konnen auch Tasten-

kombinationen und —kiirzel verwendet werden.

Menii Untermeniipunkte

Datei Neu, Offnen, Speichern, Speichern unter, Gerét lesen (nur LEPTOSKOP 2040/2041/2042, POCKET-
LEPTOSKOP 2030/2035, RMG 4015) Auslesen des Datenloggers und Anzeigen der Messwerte in der Mess-
wertliste, Drucken von Messwerten und Prifprotokoll, Export als ASCII-Datei, Beenden

Bearbeiten Messwert I6schen, Batch I6schen, Batch kopieren, Protokollkopf

Ansicht Profil, Histogramm, Taschenrechner

Kalibrieren (nur PC-LEPTOSKOP 2050) Nullpunkt, Endwert, Schicht, Mehrpunkt, Norm, Anzeige aktuelle Kalibrierung
Einstellen Konfiguration, Messen, Verzeichnisse, Firmenname

Fenster Volle Bildschirmgrofie

Hilfe Hilfe anzeigen, Uber STATWIN...

Datenausgabe

Messwert- und Protokollausdruck

Die Druckausgabe kann als Messwertliste oder im Protokollformat
erfolgen.

Ausdruck Messwertliste (links) und Protokoll mit
Histogramm und Profilverlauf (rechts)

Dateiexport ASCII

Jeder Messwert wird linksbiindig in eine Zeile der Exportdatei ge-
schrieben. Jede Messwertzeile besteht aus

» der Messwertnummer

» dem Messwert

» der Messeinheit.

Die Reihenfolge der ausgegebenen Datensdtze konnen Sie dem

nebenstehenden Bild entnehmen. Die Beschreibung in Spalte D

dienen nur der Verdeutlichung und wird nicht iibertragen. Die Felder

sind mit dem Tabulatorzeichen (ASCII Dec 9) getrennt und jede

Zeile ist mit LF (Line Feed) abgeschlossen, so dass die Werte leicht

in andere Programme, wie z. B. die Tabellenkalkulation

MS-EXCEL® oder die Textverarbeitung MS-Word® iibernommen

werden kdnnen.
Beispiel einer exportierten Datei nach dem
Einlesen in das Tabellenkalkulationsprogramm
MS-EXCEL®

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
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