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  PRESSEMITTEILUNG

Ultraschall-Wanddickenmessung ohne Einfluss von Farbanstrichen
Das neu entwickelte Messgerät ECHOMETER 1076 TC der Firma KARL DEUTSCH kann neben der klassischen Wanddickenmessung (Messbereich in Stahl 0,5 bis 400 mm bei Frequenzen der Ultraschallwandler zwischen 2 und 10 MHz) und Bestimmung der Schallgeschwindigkeit (z.B. Nodularität an Gussmaterialien) auch an lackierten Bauteilen zuverlässig messen, ohne die sonst störende Farbe entfernen zu müssen. Dies gelingt durch Anwendung der Mehrfach-Echo-Methode zur Auswertung von mehreren Ultraschall-reflexionen innerhalb des Metalls. Haupteinsatzgebiet in Produktion und Wartung ist die Überprüfung von korrosionsgefährdeten Stahlbauwerken wie Brücken, Kränen und Masten, Schiffskörpern und Hafenförderanlagen oder die Sicherheitsüberprüfung an Gasflaschen, Druckluftbehältern und Produktionsanlagen (Chemie, Pharmazie, Öl, Gas, Energie).

Der hochempfindliche 5 MHz-Komposit-SE-Prüfkopf ist für Wandstärken zwischen 2 mm und 28 mm (mit Farbanstrichen von bis zu 8 mm Dicke) einsetzbar. Der Einfluss der Dicke der Ankopplungsschicht sowie der Temperatur während der Messung entfallen bei der Mehrfach-Echo-Methode. Es entfällt die Notwendigkeit der Kalibrierung des Prüfkopfes auf einem Kalibrierkörper. Zur Sicherstellung eindeutiger Messergebnisse durch Farbanstriche hindurch hat die Firma KARL DEUTSCH eine neuartige Ankopplungskontrolle entwickelt, um die Signalqualität zu überprüfen. Zusätzlich werden alle empfangenen Ultraschallimpulse auf Plausibilität geprüft, um Fehlmessungen an komplexen Geometrien und Beeinflussungen durch Rost an der Rückwand der Bauteile zu vermeiden.
Das Software-Paket iCom fungiert als zentrale Steuereinheit zur Konfiguration des ECHOMETER 1076 TC mit intelligentem Datenmanagement. Das System ist netzwerkfähig und erlaubt den Datentransfer in nahezu beliebige Formate. Mit seinen besonderen Möglichkeiten der Gerätefernsteuerung und umfassender Ergebnisdokumentation ist iCom  das ideale Tool für Firmen mit vielfältigen Prüf- und Messaufgaben und zum Nachweis der Prozesskette innerhalb von Qualitätsaudits ihrer Kunden. Alternativ kann mit der Software „EasyExport“ das Gerät in CAQ-Systeme eingebunden werden.
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