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Wuppertal, Januar 2009

8-fach-Multiplexer für die automatisierte und manuelle Ultraschallprüfung

Das komfortable Ultraschallprüfgerät 1094 MUX der Serie ECHOGRAPH aus dem Hause KARL DEUTSCH ist ein äußerst flexibles Prüfsystem für den stationären und mobilen Betrieb. Basierend auf der Technik und Bedienerfreundlichkeit des bewährten ECHOGRAPH 1090 ermöglicht es die Multiplextechnik, zusätzlich bis zu 8 Prüfkanäle anzusteuern. Im Prüfbetrieb werden dann alle 8 A-Bilder gleichzeitig dargestellt (Overlay-Modus). Dabei kann die Verzögerungszeit der Sendesignale bis zu 3800 ns   - getrennt für jeden Prüfkanal bzw. Prüfkopf - eingestellt werden. Auch eine Verstärkungsanpassung kann für jeden Prüfkanal von -11 dB bis +11 dB getrennt justiert werden. Praktisch und kostengünstig ist dabei, dass die Anzahl der Kanäle jederzeit an die aktuelle Messaufgabe angepasst werden kann. Aufgrund seiner hohen Impulsfolgefrequenz (max. 3 kHz) ist der ECHOGRAPH 1094 MUX für die automatisierte Prüfung in Kleinanlagen bestens geeignet.
Das kompakte Aluminiumgehäuse des ECHOGRAPH 1094 MUX ermöglicht auch den mobilen Einsatz für die manuelle Prüfung. Bei Montage auf einem mit Prüfköpfen bestückten Rollwagen ist das Gerät z.B. auch für den Prüfeinsatz an Grobblechen geeignet. Die Stromversorgung erfolgt dann über Akkus. Damit Fehlerbefunde der einzelnen Prüfkanäle auch über größere Distanzen bzw. in schlecht beleuchteter Umgebung gut zu erkennen sind, ist optional eine Anzeige-Einheit mit einem Leuchtdiodenfeld (Port Control) anschließbar. Im Einkanalbetrieb unterstützt das Gerät eine Fehlerbewertung nach DAC und AVG-Methode.

Mit dem ECHOGRAPH 1094 MUX können Bauteile branchenübergreifend in der Flugzeug-, Eisenbahn-, Stahl-, Automobil- und deren Zulieferindustrie sowie an Universitäten und Forschungseinrichtungen auf Fehlerfreiheit zerstörungsfrei geprüft werden.
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Pressekontakt:
KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG
Otto-Hausmann-Ring 101, D-42115 Wuppertal 
Telefon (0202) 7192-0  Telefax (0202) 7149 32

Andrea Arias Lopez:  marketing@karldeutsch.de                                                  Weitere Informationen: http://www.karldeutsch.de
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