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   PRESSEMITTEILUNG   
Neue UV-LED-Handleuchte für die fluoreszierende Eindring- und Magnetpulverprüfung
Gegenüber herkömmlichen Gasentladungslampen bietet die neue UV-LED-Technik eine Reihe von Vorteilen: Leuchtdioden (LED) haben eine hohe Lichtausbeute. Mit UV-LED lassen sich durch entsprechende Leuchtenkonstruktion bei geringerem Stromverbrauch vergleichbare Beleuchtungsstärken erzielen wie mit konventionellen UV-Leuchten. Die Lebensdauer von LED liegt mit  etwa 10.000 Stunden durchschnittlich fünfmal über der Lebensdauer von herkömmlichen Gasentladungslampen. UV-LED emittieren nur bei einer Wellenlänge (ca. 365 nm). Dadurch wird die Gefährdung durch UV-B- und UV-C-Strahlung vermieden. Es entfällt die Notwendigkeit, mit zusätzlichen Filtergläsern unerwünschte Wellenlängenanteile herauszufiltern.
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Die neue UV-LED Handleuchte von KARL DEUTSCH erzeugt eine Beleuchtungsstärke von 4.500 µW/cm² bei 400 mm Abstand und einem Leuchtkreisdurchmesser von 120 mm. Normgerecht fällt hierbei kein Weißlichtanteil an. Das robuste, schwarz eloxierte Aluminium-Gehäuse bietet Schutz gegen mechanische Beschädigung, Spritzwasser und eintretende Verschmutzungen (Schutzklasse IP 65). 
Die mobile Leuchte kann wahlweise mit einem handlichen Akkupack im Taschenformat  oder mit Netzteil betrieben werden. Der leistungsstarke 2.700 mAh Akku garantiert einen kontinuierlichen Betrieb von bis zu 2,5 Stunden. Eine Unterspannungsanzeige warnt rechtzeitig vor einem erschöpften Akku. Darüber hinaus ist eine Versorgung der Leuchte über Bordspannungsnetze (z.B. Kfz) von 12 V - 30 V möglich. Die neue UV-LED-Leuchte erreicht die Risikoklasse 2 (gemäß EM 6) und ist in Bezug auf Wellenlänge, Weißlichtanteil und Beleuchtungsstärke konform mit den Forderungen der DIN EN ISO 9934-3:2002. 
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