
TECHNISCHES MERKBLATT

KD-CHECK Aktivkohle

Produktbeschreibung
� Aktivkohle zur Aufreinigung von Waschwasser aus  
	 der Eindringprüfung
� Optimale Durchflusseigenschaften von Wasser
� Hohes Adsorptionsvermögen
� Staubarm
� Vorgewaschen
	

Produktkenndaten
� 	Granulat
�	Schüttdichte 500 ± 25 kg/m³
�	Körnung 0,6 - 2,4 mm
�	3 Jahre Mindesthaltbarkeit bei Raumtemperatur

Gebinde
�	25-kg-Fass (Art.-Nr.: 9501.400)
�	50-kg-Fass (Art.-Nr.: 9501.402)
�	100-kg-Fass (Art.-Nr.: 9501.403)

Aktivkohle
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Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeiten oder eine Haftung können daraus nicht hergeleitet werden. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand 
und entbinden den Anwender nicht von der Eigenverantwortung. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. 
Testmuster für Versuche stellen wir gerne zur Verfügung. Stand: 14.07.2022

Für die Umwelt
�	Kennzeichnungsfrei


