TECHNISCHES MERKBLATT

KD-GHECK HE-1

- Produktheschreibung

= Emulgator, hydrophil
= Mustergeprift nach DIN EN ISO 3452-2
= Methode D nach DIN EN ISO 3452-2

Emulgator fiir FNP-1

Produktkenndaten

= Korrosive Bestandteile (Fluor, Chlor + Schwefel):
jeweils < 200 ppm nach DIN EN ISO 3452-2

= Korrosive Bestandteile (Fluor, Chlor + Schwefel):
jeweils <1 % nach ASME Code

= 5 Jahre Mindesthaltbarkeit bei Raumtemperatur

Zulassungen und Spezifikationen

= Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach
DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V,
Article 6

= Mustergepriift nach DIN EN ISO 3452-2

- Fiir die Umwelt

= Frei von Kohlenwasserstoffen
= Kennzeichnungsfrei

= 5-|-Kanister (Art.-Nr.: 9906.5)
= 10-I-Kanister (Art.-Nr.: 9906.1)
= 200-I-Fass (Art.-Nr.: 9906.2)

KARL DEUTSCH Priif- und Messgeratebau GmbH + Co KG - Otto-Hausmann-Ring 101 - 42115 Wuppertal - Deutschland
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Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und magliche Beispiele. Verbindlichkeiten oder eine Haftung kénnen daraus nicht hergeleitet werden. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand
und entbinden den Anwender nicht von der Eigenverantwortung. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu priifen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.
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